
Materiał: Blacha z powłoką Magnelis gr.1,5 mm,
pomalowana proszkowo RAL 7035

Montaż: Przeznaczona do montażu wewnątrz szaf teletechnicznych

Zastosowanie: Instalacja sprzętu teleinformatycznego, monitoringu, systemów 
alarmowych, sieci telewizyjnej, lokalnych sieci LAN, automatyki domowej lub  
przemysłowej

Wyposażenie:
- uchwyty montażowe o rozstawie 10” lub 19”
- nacięcia montażowe służące do mocowania urządzeń za pomocą uchwytów 
kablowych

Półki 1U na uchwyty rack 10” i 19”

Symbol:
Półka rack 10” 1U 

gł. 150mm

Półka rack 19” 1U 
gł. 150mm

Półka rack 19” 1U 
gł. 200mm

Półka rack 19” 1U 
gł. 250mm

mag

powłoka 
antykorozyjna

Parametry półek
szer.
(mm)

wys.
(mm)

gł.
(mm) materiał wytrzymałość 

mechaniczna (IK)symbol

 Półka rack 10” 1U gł. 150             10”          1U          150     magnelis                  10                     1,0

waga 
(kg)

 Półka rack 19” 1U gł. 150             19”          1U          150     magnelis                  10                     1,2

 Półka rack 19” 1U gł. 200             19”          1U          200     magnelis                  10                     1,6

 Półka rack 19” 1U gł. 250             19”          1U          250     magnelis                  10                     1,8
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