
Materiał: Blacha z powłok  Magnelis gr.1,5 mm,ą
pomalowana proszkowo RAL 7035

Montaż: Przeznaczona do monta u na zewn trz, na studzienkach SK-1 b d  ż ą ą ź
na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt

Zastosowanie: Monta  aktywnych i pasywnych elementów infrastruktury teletechnicznejż

Wyposażenie:
- 2 rz dy uchwytów rack 19” z mo liwo ci  regulacji w zakresie 9cm przód/tyłę ż ś ą
- zapewniona cyrkulacja powietrza wn trza szafyę
- zamek z klamk  uchyln  z suwaniem 3-punktowym o powtarzalnym kodzie klucza z ą ą
mo liwo ci  u ycia dodatkowej kłódkiż ś ą ż
- zł cza uziemiaj ceą ą
- mo liwo  monta u płyty podłogowej z przepustami gumowymi na wej cia kablowe,ż ść ż ś
- mo liwo  monta u płyty z  zestawem wentylacyjnymż ść ż
- mo liwo  monta u zestawu grzejnego z termostatemż ść ż
- ścianki szafy dodatkowo ocieplone od wewnątrz pianką 3mm 
(charakterystyka ocieplenia na osobnej karcie)

Szafa Zewnętrzna Wolnostojąca Ocieplona

Symbol:

SZWO 42U 61/220/80
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Parametry szafy

szer
(mm)

wys.
(mm)

gł.
(mm) IP IKmateriał
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SZWO 42U 61/220/80      610            2 200       800        magnelis       54       10             42               125

waga
(kg)symbol
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